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Возможны изменения !

Компактность. Удобство монтажа. Универсальность. Доступность по цене. Надежность.

Внешний вид продукта и его применение

Описание Основные характеристики

Регулирующие и запорные 
клапаны Шаровые краны Дроссельные заслонки

Поколение сервоприводов ExMax – это революция в области регули¬
рующих, предохранительных и запорных клапанов, регуля¬торов объемного 
потока, средств приведения в действие шаровых кранов, дроссельных 
заслонок и других механизированных компонентов технического оснащения 
зданий, в химии, фармацевтике, промышленности и на установках 
морского бурения, предназначенных для использования во взрывоопасных 
зонах 1, 2 (газы) и 21, 22 (пыль).
Наивысшие классы взрывозащиты (ATEX) и степень защиты IP66, не¬
большие размеры, вес всего лишь 3,5 кг, универсальные технические ха-
рактеристики, встроенный нагреватель и дополнительно выбираемый 
корпус из высококачественной стали обеспечивают надежную работу 
даже в тяжелых условиях окружающей среды. Бесщеточные двигатели 
обеспечивают длительный срок эксплуатации.
Все приводы можно программировать и настраивать на месте эксплуата
¬ции без использования дополнительных электронных вспомогательных 
средств. Время работы двигателя и возврата пружины в зависимости от 
типа можно выбрать на месте эксплуатации. Универсальный блок питания 
имеет функцию автоматической адаптации с учетом входящего напряжения 
в диапазоне 24...240 В пер./пост. тока. Все приводы на 100 % устойчивы 
к блокированию и имеют функцию самоторможения.
Приводы ...Max-...F дополнительно оснащены функцией возврата 
встроенной пружины, что обеспечивает переход в безопасное положение. 
В качестве стандартного соединителя оси используется двойная квадратная 
полая ось с геометрическим замыканием размером 12 x 12 мм.
Модульная концепция позволяет производить допол¬нительную установку 
регулируемых вспомогательных выключателей и других вспомогательных 
элементов, а также монтаж механических адаптеров для шаровых кранов, 
дроссельных заслонок и другой арматуры.

Электрические взрывозащищенные поворотные приводы
Открывание-закрывание / 3-точечное управление, 24...240 В пер./пост. тока, 
угол поворота 95°, вкл. предварительное напряжение 5°
5/10 Нм, 15/30 Нм без и 5/10 Нм, 15 Нм с функцией аварийной установки (возврат пружины)
Сертификат ATEX в соответствии с директивой 94/9/EG для зон 1, 2, 21, 22

Тип Крутящий  Питание Время работы двигателя Возврат   Управление Отвод Электрическая
 момент    пружины    схема
ExMax-  5.10   5 / 10 Нм 24...240 В пер./пост. тока 3 / 15 / 30 / 60 / 120 s /90°  – Откр.-закр. / 3-точ. упр.  –  SB 1.0
ExMax-15.30 15 / 30 Нм 24...240 В пер./пост. тока 3 / 15 / 30 / 60 / 120 s /90°  – Откр.-закр. / 3-точ. упр.  –  SB 1.0
ExMax-  5.10 - F   5 / 10 Нм 24...240 В пер./пост. тока 3 / 15 / 30 / 60 / 120 s /90° 3 или 10 с/90° Откр.-закр. / 3-точ. упр.  –  SB 2.0 + 2.1
ExMax-     15 - F 15 Нм 24...240 В пер./пост. тока 3 / 15 / 30 / 60 / 120 s /90° 3 или 10 с/90° Откр.-закр. / 3-точ. упр.  –  SB 2.0 + 2.1
ExMax- ... - S /SF Аналогичные указанным выше типы с 2 встроенными вспомогательными     2 блока питания* SB 3.0
 выключателями с нулевым потенциалом, угол поворота 5° и 85°
ExMax-  ...  - VAS Аналогичные указанным выше типы с корпусом из высококачественной стали для агрессивных сред (кабельный ввод – никелированная латунь)
ExMax-  ...  - CTS Аналогичные указанным выше типы с алюминиевым корпусом, имеющим лаковое покрытие C5-M, устойчивое к морской воде (кабельный 
 ввод – никелированная латунь)
     * Электрические переключатели с нулевым потенциалом

Поворотные приводы ExMax 90 –  типоразмер S

► Подходит  для любых газов, туманов, паров, пыли в зонах 1, 2, 21 и 22
► Универсальное электропитание 24…240 В пер./пост. тока
► Установка 5 значений времени работы двигателя: 3–15–30–60–120 с/90°
► Установка 2 значений времени возврата пружины: ~ 3–10 с/90°
► Открывание-закрывание и 3-точечное управление с возвратом и без возврата пружины
► 2 встроенных вспомогательных выключателя, срабатывающих при углах 5° и 85° 

(дополнительно: ...-S)
► Приводы 5–10–15–30 Нм в корпусе одного размера
► 100%-ная устойчивость к блокированию и функция самоторможения
► Компактная конструкция и небольшие размеры (Д x Ш x В = 210 x 95 x 80 мм)
► Соединитель оси в виде двойного квадрата 12 x 12 мм с геометрическим замыканием
► Угол поворота 95°, вкл. предварительное механическое напряжение 5°
► Прочный алюминиевый корпус (дополнительно – корпус из высококачественной стали 

с лаковым покрытием C5-M)
► Степень защиты IP66
► Возможность аварийной установки вручную, а также возможность монтажа приспосо-

бления для удобной установки вручную
► Редуктор из высококачественной стали и спеченой порошковой стали
► Вес всего лишь ок. 3,5 кг
► Встроенный нагреватель, обеспечивающий эксплуатацию при температуре окружаю-

щей среды до −40 °C
► Встроенный предохранительный ограничитель температуры
► Скрытые элементы управления для ввода параметров (кнопочный выключатель, 

лампа, переключатель)
► Готовность к дополнительной установке внешних регулируемых вспомогательных вы-

ключателей типа ...Switch
► Широкий ассортимент принадлежностей
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ExMax-... ExMax-...-F ExMax-...-S ExMax-

Специальные исполнения ExMax-...-VAS ExMax-...-CTS

Технические данные ExMax- 5.10 ExMax- 15.30 ExMax- 5.10 -F ExMax- 15 -F

Апробация
Проверка PTB PTB 04 ATEX 1028 X
Проверка IECEx IECEx PTB 07.0057X
Согласно директиве ATEX 94/9/EG
Сертификация по газам II2(1)G Ex d [ia] IIC T6/T5/T4  Зоны 1, 2
Сертификация по пыли II2(1)D Ex tD [iaD] A21 IP66 T80/T100/T135°C  Зоны 21, 22
Маркировка CE №  0158 
Маркировка об электромагнитной совместимости
 2004/108/EG
Электробезопасность 2006 /95 /EG – Директива по низкому напряжению
Степень защиты IP66 согласно EN 60529

Варианты специального исполнения и принадлежности
...-VAS Типы с корпусом из высококачественной стали V4A / AISI 316 Cd / DIN EN 1.4581
...-CTS Типы с алюминиевым корпусом и лаковым покрытием C5-M, детали покрыты никелем
ExBox-... Клеммная коробка со взрывозащитой типа Ex-e для подключения во взрывоопасных зонах 1, 2, 21, 22
MKK-S Монтажная консоль для клеммных коробок ...Box-... для установки на приводе
ExSwitch 2 внешних, отдельно регулируемых вспомогательных переключателя для зон 1, 2, 21, 22
HV-S... Дополнительно устанавливаемое приспособления для установки вручную для приводов ...Max типоразмера S

KB-S Клеммное соединение для осей 0 10...20 мм и □ 10...16 мм
AR-12-xx Квадратная вставка для уменьшения размера держателя оси с 12 мм до 11, 10, 9, 8 мм
Kit-S8 Кабельные вводы с резьбовым соединением из латуни, никелированные
Адаптеры для арматуры (по запросу)
ExMax-...-S3 Температура окружающей среды до +60 °C (T4), 110...240 В пер./пост. тока, 25% ED
ExMax-...-S7 Привод с проверкой ударопрочности, до 500 г

Крутящий момент двигателя (мин.) 5 / 10 Нм, возможность  15 / 30 Нм, возможность  5 / 10 Нм , возможность 15 Нм
 регулировки на месте регулировки на месте регулировки на месте
Крутящий момент пружины (F) без F без F мин. 10 Нм мин. 15 Нм
Определение внешней нагрузки Указаны значения момента при блокировании, внешняя нагрузка при макс. возврате пружины должна составлять макс. 80%, но минимум – 3 Нм
Электропитание / частота 24...240 В пер./пост. тока, ±10%, автоматическая адаптация, частота 50...60 Гц ±20%
Потребляемая мощность Макс. значения пускового тока, см. Дополнительная информация (в зависимости от напряжения, I пуск. >> I ном. ), удержание – ок. 5 Вт, режим нагрева – ок. 16 Вт
Класс защиты класс защиты I (с заземлением)
Угол поворота и индикатор положения 95°, вкл. диапазон предварительного механического напряжения ~ 5°, возможность установки индикатора положения на полую ось привода
Направление вращения Возможность выбора за счет установки привода слева/справа от арматуры/клапана
Время работы двигателя 3 / 15 / 30 / 60 / 120 с/90°, с возможностью регулировки на месте
Режим времени работы двигателя 3 сек В зависимости от внешней нагрузки и подаваемого напряжения питания – от 3 до 4 секунд при угле поворота 90°
Двигатель бесщеточный электродвигатель постоянного тока
Функция возврата пружины (F) без F без F Функция возврата пружины – при прерывании напряжения 
Время возврата пружины (F) без F без F Время возврата пружины – ок. 3 или 10 с/90°, возможность выбора на месте
Режим времени возврата пружины 3 сек без F без F В зависимости от внешней нагрузки – ок. 3-4 с/угол поворота 90°
Безопасные положения при значении 10 сек без F без F Мин. 10 000, в зависимости от конструкции клапана и условий эксплуатации
                                                        значении 3 сек без F без F Мин. 1 000, в зависимости от конструкции клапана и условий эксплуатации
Время срабатывания при возврате пружины До 1 сек после прерывания напряжения
Управление Открывание-закрывание и 3-точечное – в зависимости от электромонтажа, возможность выбора на месте
Полая ведомая ось Двойной квадрат 12 x 12 мм, соединение с геометрическим замыканием, 100%-ная устойчивость к блокированию и функция самоторможения до 15 Нм
Электрическое подключение Кабельный шлейф ок. 1 м, поперечное сечение 0,5 мм2 Для подключения во взрывоопасной зоне требуется клеммная коробка со взрывозащитой типа Ex-e!
Наружный диаметр кабельного шлейфа ~ Ø 7,1  мм ~ Ø 7,1  мм ~ Ø 7,4  мм ~ Ø 7,4  мм
 По 2 кабельных шлейфа при исполнении ...-S и ...-SF
Кабельный ввод с резьбовым соединением Стандартный кабельный ввод M16 x 1,5 мм является составной частью системы взрывозащиты с применением взрывонепроницаемой оболочки; 
  проверен согласно EN 60079-1
Аварийное приведение в действие вручную Аварийная установка вручную с помощью прилагающегося ключа под шестигранник, макс. 4 Нм
Нагреватель Встроенный регулируемый нагреватель для использования приводов при температуре окружающей среды макс. −40 °C
Материал корпуса Алюминиевый корпус, полученный литьем под давлением, с лаковым покрытием. Дополнительно – корпус из высококачественной стали V4A / AISI 316 (...-VAS) 
 или лаковое покрытие C5-M, устойчивое к морской воде (...-CTS)
Размеры Д x Ш x В = 210 x 95 x 80 мм; графическое изображение, см.  Дополнительная информация
Вес ок. 3,5 кг; корпус из высококачественной стали – ок. 7 кг
Температура окружающей среды Температура хранения: −40...+70 °C; температура окружающей среды при эксплуатации: −40...+40 °C для T6 и −40...+50 °C для T5
Влажность 0...90% относительной влажности, без конденсации
Режим работы 
с временем работы двигателя 3 сек Работа в режиме с временем работы двигателя 3 сек возможна только через 1 минуту после подключения к питанию. В режиме открывания-
 закрывания (размыкание цепи питания и повторное замыкание) привод работает только со скоростью 15 с/90°
с временем работы двигателя ≥ 15 сек При значениях 15 / 30 / 60 / 120 сек допустимы 100% ED (ED = продолжительность включения)
Техническое обслуживание В отношении функционирования – техническое обслуживание не требуется; необходимо соблюдать соответствующие региональные предписания по 
 техническому обслуживанию в соответствии с директивами ATEX или заводские нормы.
Схемы подключения SB 1.0 SB 1.0 SB 2.0 / 2.1 SB 2.0 / 2.1
Объем поставки Привод с кабельным шлейфом 1 м, 4 винта M4 x 100 мм, 4 гайки M4, ключ под шестигранник для аварийного приведения в действие вручную
Настройка при поставке 5  Нм , 30 с/90° 15  Нм , 30 с/90° 5  Нм , 30 с/90° 15 Нм, 30 с/90°  
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ExMax-... ExMax-...-F ExMax-...-S ExMax-

Специальные исполнения ExMax-...-VAS ExMax-...-CTS

Электрическое подключение Ввод параметров, сообщения о работе/сообщения о неисправности

Выбор параметров настройки

Функции, настройки и ввод параметров

Тип

Время работы Положение выключателя (S)

Выбор крутящего моментаПример:
ExMax-15.30

Желаемые параметры:
Крутящий момент  30 Нм 
время работы двигателя  30 с/90°

Результат:
Положение переключателя  07

Все приводы имеют систему автоматического определения напряжения в диапазоне 24...240 В 
пер./пост. тока. Приводы определяют подаваемое напряжение самостоятельно, их настройка 
для этого не требуется! Активация защитной функции на приводах с возвратом пружины происходит 
при прерывании подачи питания. Электрическое подключение во взрывоопасной зоне должно про-
изводиться при использовании клеммной коробки со взрывозащитой типа Ex-e, имеющей 
сертификат ATEX (например, ExBox).
Необходимо использовать устройство максимальной токовой защиты < 10 А, которое устанавливается 
на месте эксплуатации.
Помните о том, что сила пускового тока составляет ок. 2 А при времени 1 сек.

Переключатель – кнопочный вы-
ключатель – лампа для ввода па-
раметров (со стороны кабеля, 

10-позиционный переключатель (S)

Кнопочный выключатель (T)

3-цветный 
светодиод

Электромонтаж
Взрывоопасная зона – 
типы зон 1, 2, 21, 22 Безопасная зона

Питание *
24...240 В пер./пост. тока ±10%

* электрическое подключение, см. диаграммы

A)  Настройка угла установки: 
Установите выключатель (S) в положение 02 (небольшое значение момента) или 07 (большое 
значение момента), после чего удерживайте кнопочный выключатель (T) нажатым в течение 
как минимум 3 секунд. Привод автоматически перейдет в оба ко¬нечных положения и вы-
полнит настройку угла установки. Светодиод при этом будет мигать ЗЕЛЕНЫМ светом.
Время работы при такой настройке составляет 60 сек (30 сек открывание, 30 сек закрывание). 
После этого установите выключатель в нужное положение времени работы/крутящего мо-
мента.

B)  Выбор времени работы и крутящего момента:
Установите 10-позиционный переключатель (S) на нужные параметры в соответствии с при¬
веденной выше таблицей. Выбранные параметры будут активированы при следующей 
функции регулирования/установки. Настройку можно производить без подачи на¬пряжения 
питания. При подаче напряжения питания выбор времени работы/крутящего момента необхо-
димо производить только при остановленном приводе.

C)  Установка времени возврата пружины:
Для выбора времени возврата пружины, 3 или 10 сек, используются разные схемы проводки 
(SB 2.0 и 2.1).

D)  Дополнительная информация об управлении в режиме 3-точечного управления:
a замкнут, b разомкнут  = направление I;  a и b замкнуты  = двигатель не вращается; 

 b замкнут, a разомкнут  = направление II;  a и b разомкнуты  = двигатель не вращается. 
 Направление вращения (I и II) зависит от установки при¬вода слева/справа от клапана. Для 

изменения направления вращения необходимо поменять про¬вода, подключенные к 
клеммам 3 и 4.

▪ Не открывайте крышку клеммной коробки при подаче напряжения
▪ Зафиксируйте провод питания для защиты от механических повреждений
▪ Подключите провод для уравнивания потенциалов
▪ Не допускайте передачи температуры от используемого средства (например, нагретого газа) приводу 

(учитывайте значение Ta!)
▪ Температура окружающей среды: -40...+40 °C для T6, -40...+50 °C для T5
▪ Позаботьтесь о герметизации всех отверстий, чтобы обеспечить степень защиты как минимум IP66
▪ Учитывайте все соответствующие международные и национальные нормы и предписания по взрывоопасным 

зонам.
▪ Система взрывозащиты с применением взрывонепроницаемой оболочки защищена от механического поврежде-

ния в соответствии с EN 60079-ff
▪ При установке на открытом воздухе необходимо предусмотреть тент для защиты от солнца, дождя и снега, а 

также сразу после монтажа подать напряжение на клеммы 1 и 2 для активации встроенного нагревателя
▪ Для электрического подключения необходимо использовать клеммную коробку со взрывозащитой типа Ex-e
▪ Приводы не требуют технического обслуживания, рекомендуется раз в год проводить их функциональное испытание
▪ Для чистки необходимо использовать только влажную салфетку/ветошь; необходимо удалить отложения пыли

Откр.-закр. / 3-точ. упр.  SB 2.0

Откр.-закр. / 3-точ. упр.  SB 1.0

Откр.-закр. (1-провод.)  SB 2.1

Схема соединений встроенного вспомогательного выключателя SB 3.0

Внимание!
При однопроводной 
системе управления, 
в случае прерывания 
контакта нагреватель 
не будет работать. 

Подключение ExMax- ... (без возврата пружины)

Подключение ExMax- ... -F (с возвратом пружины)

Подключение ExMax- ... -S и ... -SF

Подключение привода в зависимости от типа и применения в 
соответствии с электрическими схемами, приведенными выше

Подключение встроенного вспомогательного выключателя 

Возврат пружины ~ 10 с = возврат пружины при стандартном 
подключении ~ 3 с = дополнительная перемычка на клемму 5

Возврат пружины ~ 10 с = возврат пружины при стандартном 
подключении ~ 3 с = дополнительная перемычка на клемму 5

Нагреватель

Нагреватель

Нагреватель

Нагреватель

Встроенный вспомогательный выключатель с по
¬стоянной настройкой, с нулевым потенциалом, 
срабатывает при углах поворота 5° и 85°
макс. 24 В / 3 А – 250 В / 0,25 А 
мин.     5 В / 10 мА

24...240 В пер./пост. тока

24...240 В пер./пост. тока

24...240 В пер./пост. тока

24...240 В пер./пост. тока

Внимание!
При вводе в эксплуатацию необ-
ходимо провести настройку угла 

установки.

Учитывайте продолжительность 
включения при различных значе-
ниях времени работы двигателя!

Использование пружинных 
приводов без внешней нагрузки 

недопустимо.

...Max-...-S или -SF 
(вспомогательный переключатель) 
24 В / 3 А – 250 В / 0,25 А
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ExMax-... ExMax-...-F ExMax-...-S ExMax-

Специальные исполнения ExMax-...-VAS ExMax-...-CTS

Важная информация для монтажа и эксплуатации
A.  Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание
Учитывайте все соответствующие национальные и международные нормы и предпи-
сания по взрывоопасным зонам. Для электрического подключения необходимо исполь-
зовать клеммную коробку со взрывозащитой типа Ex-e (например, ExBox-...).
Внимание: При снятии с эксплуатации необходимо соблюдать предписания по взры-
возащите. Не открывайте крышку клеммной коробки при подаче напряжения! Соедини-
тельные провода приводов необходимо рас¬кладывать с фиксированным подключе-
нием и так, чтобы они были достаточно защищены от механического и теплового 
повреждения. Подключите провод для уравнивания потенциалов. Не допускайте пере-
дачи температуры от арматуры приводу! Позаботьтесь о герметизации всех отверстий, 
чтобы обеспечить степень защиты как минимум IP66. При установке на открытом воз-
духе необходимо предусмотреть тент для защиты от солнца, дождя и снега, а также 
активировать встроенный нагреватель путем подачи постоянного напряжения на 
клеммы 1 и 2 сразу после монтажа. Приводы не требуют технического обслуживания. 
Рекомендуется ежегодно проводить проверку. Вскрытие взрывозащищенных устройств 
должно производиться только их изготовителем.
B.  Аварийное приведение в действие вручную
Перед выполнением аварийной ручной установки необходимо отключить подачу 
напряжения на приводы. Медленно поворачивайте с помощью при¬лагающегося 
ключа под шестигранник, при этом вращение может быть затруднено. 
Внимание: На приводах с возвратом пружины при слишком быстром ослаблении или 
отпускании ключа под шестигранник существует опасность травмирования!
C.  Соединитель оси, выбор времени работы на приводе
Согласно стандарту приводы оснащаются соединителем оси с геометрическим замы-
канием размером 12 x 12 мм. Для круглых осей в качестве принадлежности можно 
дополнительно установить клеммное соединение (например, KB-S). Корпуса имеют 
конструкцию, симметричную относительно их оси, поэтому выбор направления вра-
щения производится путем монтажа слева или справа. С помощью 10-позиционного 
переключателя в зависимости от типа на приводе можно устанавливать раз¬личные 
значения времени работы двигателя и крутящего момента.
D.  Эксплуатация при времени работы двигателя 3 сек
Во время эксплуатации необходимо учитывать следующее:
1. Режим "3 секунды" возможен только в положениях переключателя 0 и 5 и только 

при подаче на клеммы 1 и 2 постоянного напряжения в течение как минимум 
1 минуты.

2. При подаче напряжения на клемму 3 привод производит открывание (или закры-
вание), при подаче напряжения на клемму 4 производит закрывание (или откры-
вание ) – в зависимости от места установки привода.

3. Максимальная продолжительность включения составляет 10% или максимум 
1 цикл установки/регулирования в минуту. Между двумя 3-секундными движениями 
в одном направлении должна быть пауза в 1 минуту. При попытке перемещения в 
одном на¬правлении в течение времени, которое меньше предписанного, функция 
блокируется до завершения времени покоя, однако после этого она снова будет 
автоматически разблокирована.

4. То же самое относится и к приводам с возвратом пружины в отношении режима 
использования пружины, ко¬торый считается движением в направлении 1.

5. Если будет сделана попытка управления приводом с возвратом пружины в поло-
жении переключателя 0 или 5 методом управления по одному проводу, время 
работы двигателя автоматически переключится на 15 с/90°, чтобы предотвратить 
неконтролируемую продолжительность включения и тем самым перегрев привода.

6. Минимальная внешняя нагрузка на приводы при эксплуатации должна составлять 3 Нм.
7. После установке на клапане/арматуре необходимо провести автоматическую 

настройку, чтобы добиться "мягкого" блокирования. Эта функция позволяет предо-
хранить клапан/арматуру от механических нагрузок за счет снижения скорости 
перемещения в конечное положение/перемещения при блокировании. Для выпол-
нения настройки привод один раз перемещается со скоростью 30 с/под углом 90° в 
каждое конечное поло¬жение и определяет позицию блокирования, чтобы во время 
эксплуатации незадолго до достижения этого конечного положения снизить мощ-
ность двигателя.

E.  Режим 3-точечного регулирования
Приводы Max наилучшим образом предназначены для работы в режиме 3-точечного 
регулирования. Для защиты таких элементов, как редуктор и соединительные эле-

Принадлежность ExBox – дополнительно устанавливаемая клеммная ко-
робка со взрывозащитой типа Ex-e

Принадлежность ExSwitch – дополнительно устанавливаемый вспомога-
тельный переключатель со взрывозащитой типа Ex-d

Для электрического подключения приводов ...Max требуется
взрывозащищенная клеммная коробка.
В дополнение к ExBox предлагаются соответствующие клемм-
ные коробки. Если клеммная коробка будет крепиться непо-
средственно к приводу, потребуется дополнительный держа-
тель клеммной коробки типа MKK-S.
ExBox- 3P  для ...Max-... и ...Max-...-F
ExBox- Y/S  для ...Max-...-S и ...-SF со встроенными   
 вспомогательными выключателями

Для сигнализации конечного или промежуточного положения 
можно дополнительно устанавливать регулируемые взрывозащи-
щенные переключатели типа ExSwitch. Корпус вспомогательного пе-
реключателя вставляется непосредственно в приводимый 
двойной квадрат и привинчивается к приводу. У каждого из вспо-
могательных переключателей есть свой переключающий контакт 
с нулевым потенциалом, поэтому их настройку можно производить 
независимо друг от друга. Для подключения используется 
кабельный шлейф.

 Дополнительная информация (см. отдельный технический паспорт)

Дополнительная техническая информация, размеры, инструкции по монтажу, 
графические изображения и индикация ошибок.

менты от вредного воздействия в результате слишком быстрых им-пульсов регулиро-
вания, в приводах ...Max используется внутренняя электроника. Эта электроника игно-
рирует импульсы продолжительностью менее 0,5 с, длительность импульса должна 
составлять минимум 0,5 с. При изме¬нении направления пауза составляет 1 с.
F.  Функция возврата пружины
Функция возврата пружины работает только при прерывании подачи напряжения на 
клеммы 1 или 2. При прерывании подачи напряжения привод, преодолевая сопротив-
ление пружины, движется в конечное положение, даже если во время процесса воз-
врата вновь возобновляется подача напряжения. После этого выполнение функции 
установки/регулирования продолжается.
G.  Использование при температуре окружающей среды ниже −20 °C
На всех приводах имеется встроенный регулируемый нагреватель для работы при тем
¬пературе окружающей среды до −40 °C. Подача питания на нагреватель производится 
автоматически при по-даче постоянного напряжения на клеммы 1 и 2.
1. После монтажа привода необходимо сразу же произвести его электрическое 

подключение.
2. Нагреватель автоматически включается, когда температура сервопривода опустится 

до −20 °C. После нагрева привода до рабочей температуры он автоматически 
отключится. Во время фазы нагрева привод не движется.

3. Функция установки/регулирования будет снова доступна по окончании времени 
нагревания привода.

H.  Превышение температуры
В соответствии с предписаниями ATEX о работе во взрывоопасных зонах, необходимо 
обеспечить защиту приводов от превышения температуры согласно их классу температуры. 
Это производится в помощью внутреннего термостата, который служит в качестве огра
¬ничителя по максимуму и в случае сбоя, при недопустимой температуре, производит не-
обратимое отключение привода. Предвключенный датчик температуры следит за тем, 
чтобы в случае ошибки в управлении отключение привода происходило еще до наступления 
этого момента. Эта функция обеспечения безопасности обратима, так что после охлаждения 
привод снова будет полностью работоспособен. Ошибку необходимо сразу же устранить 
на месте эксплуатации!
I.  Синхронный режим
Использование нескольких приводов на одном соединителе оси или механическое их сое-
динение не разрешаются.
J.  Механическая защита
Эксплуатация приводов должна производиться с внешней нагрузкой мин. 3 Нм.
После установке на клапане/арматуре необходимо провести автоматическую настройку, 
чтобы добиться "мягкого" блокирования. Эта функция позволяет предохранить 
клапан/арматуру от механических нагрузок за счет снижения скорости перемещения в 
конечное положение/перемещения при блокировании. Для выполнения настройки привод 
один раз перемещается со скоростью 30 с/под углом 90° в каждое конечное положение 
и определяет позицию блокирования, чтобы во время эксплуатации незадолго до 
достижения этого конечного положения снизить мощность двигателя.
K.  Искробезопасные электрические цепи
Сам привод заключен во взрывонепроницаемую оболочку. Искробезопасные 
электрические цепи обеспечивают питание кнопочного выключателя (контрольное 
движение), 10-позиционного переключателя (настройка крутящего момента и времени 
работы), а также светодиода индикатора состояния.
L.  Исчезновение напряжения
В положениях поворотного переключателя 00, 01 и 05, 06 (время работы двигателя 3 и 
15 сек) после прерывания напряжения привод (типов 5.10 и 15.30, а также ...-S) выполняет 
поиск нулевой точки. Это значит, что привод перемещается в положение ЗАКР., а после 
этого совершает движение в зависимости от управления.
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