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Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Применение

Втулка под фланец (в комплекте с фланцем) использу-
ется для присоединения запорной и регулирующей ар-
матуры к полиэтиленовому трубопроводу посредством 
фланцевого соединения.

Технические характеристики

Условный диаметр 15–1200 мм

Максимальное рабочее давление 1,0 и 1,6 МПа

Втулки под фланец SDR17

d Вес, (кг) e Df b L z

20 0,06 1,9 45 7 64 89

25 0,06 2,3 58 9 65 86

32 0,06 3,0 68 10 54 80

40 0,085 3,7 78 11 57 85

50 0,13 4,6 88 12 50 80

63 0,25 5,8 102 15 63 110

75 0,305 6,8 122 16 87 120

90 0,51 8,2 139 20 85 123

110 0,70 10,0 159 20 100 150

125 0,922 11,4 158 25 123 170

140 1,319 12,7 188 25 130 191

160 1,75 14,6 210 265 145 190

180 1,987 16,4 212 30 160 190

200 3,42 18,2 268 32 132 200

225 3,4 20,5 265 33 140 200

250 4,83 22,7 320 35 129 210

280 8,493 25,4 320 35 302 377

315 7,785 28,6 370 35 150 235

355 10,4 32,2 430 40 165 255

400 5,38 26,7 482 33 60 120

500 8,76 29,7 585 46 35 120

630 11,0 37,4 685 50 30 120

Ответные Фланцы по стандарту на PN 1,0 МПа

DN Вес, (кг) D d d1 d2 кол-во отв. t

20 0,2 95 27,5 65 14 4 12

25 0,3 105 34 75 14 4 14

32 0,5 115 42 85 14 4 16

40 0,7 140 50,5 100 18 4 18

50 0,8 150 61,5 110 18 4 18

63 0,78 165 78 125 18 4 18

75 1,2 185 91,5 145 18 8 22

90 1,4 200 10,8 160 18 8 20

110 1,6 220 12,7 180 18 8 20

125 1,5 223 134,5 180 18 8 20

140 2,3 250 157,5 210 18 8 24

160 3,3 286 17,8 240 22 8 24

180 3,2 285 187,5 240 22 8 24

200 4,6 340 235,5 295 22 8 24

225 3,75 340 24,0 295 22 8 24

250 7,2 403 287,5 350 22 12 30

280 7,2 395 293,5 350 22 12 30

315 10,1 463 34,0 400 22 12 34

355 15,6 505 375,5 460 22 16 39

400 19,8 567 429,5 515 26 16 44

450 23,8 670 516,5 620 26 20 44

500 24,7 670 532,5 620 26 20 44

560 35,7 810 61,8 725 30 20 65

Комплект присоединительных ответных фланцев 

для присоединения к ПЭ трубе

Примечание

• Размеры втулок под фланец SDR11 и соответствующие им фланцы PN 

1,6 МПа по запросу.

• Удлиненные втулки по запросу.


