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Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Взрывозащищенный четвертьоборотный электропривод ExMax

Описание
Взрывозащищенные четвертьоборотные электроприводы ExМах 
предназначены для установки на поворотных затворах и шаро-
вых кранах. Применяются в системах тепло- и водоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования, а также в промышленных 
технологических системах. 

Для установки данного привода на арматуру требуется специ-
альный монтажный комплект.

Взрывозащищенность приводов типов ExMax обеспечивается ви-
дами взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ Р 
30852.1-2002 (МЭК 60079- 1-98), искробезопасная электрическая 
цепь i по ГОСТ Р 30852.10-2002 (МЭК 60079-11-99), защитой вида 
«е» по ГОСТ Р 30852.8-2002 и выполнением конструкции в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 30852.0-2002 (МЭК 60079- 0-98). 

В список опций входит механизм пружинного возврата в исход-
ное (безопасное) положение, возможность дополнительного 
обогрева электропривода для использования в условиях низ-
ких температур до –50 °C, возможность применения специаль-
ных материалов и покрытий корпусов и вводов для использо-
вания в агрессивных климатических условиях и многое другое. 
Отдельно могут поставляться внешние дополнительные конце-
вые выключатели, клеммная коробка, ручной дублер и пр.

Спецификация

Тип ExMax
Крышка Алюминий

Технические характеристики

Тип ExMax
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Возвратная пружина + +/- + - + + +/- + - -
Управляющий сигнал Открыт/закрыт, трехпозиционный, аналоговый (4–20 мА; 0–10 B)
Питающее напряжение 24-220В AC/DC
Класс защиты IP66
Взрывозащита Для газа II2(1)G Ex de [ia] IIC T6/T5 Zone 1, 2
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6xØ4,4
6xM4

30 30 14

74 9580

21060

176

16x16 мм6xØ8

2xM4
4xM4

40 40 19

1
1

6

28860

1
2

5

1
4

9

Тип-размер S. Момент 5–30 Нм

Тип-размер М. Момент 30–150 Нм
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