
Трубопроводная арматура

общепромышленного применения

Блочные индивидуальные тепловые пункты 

Дисковые поворотные затворы «Гранвэл»

Шиберные и щитовые затворы

Балансировочные клапаны «Гранбаланс»

Шаровые краны, фильтры

Задвижки с обрезиненным клином «Гранар»

Вентили запорные «Гранвент»

Обратные клапаны «Гранлок»

Гидравлические стрелки «Гранконнект»

Предохранительные клапаны «Прегран»

Регулирующие клапаны «Гранрег»

Сепараторы воздуха «Гранэйр»

АДЛ. В основе успешных проектов



Стальные шаровые краны «Бивал» (Торговый Дом АДЛ, Россия)
 Стальные шаровые краны «Бивал» в редуцированном исполнении: КШТ DN 15–1200, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа, 

t°макс. +200 °С; КШГ (для природного газа), DN 15–1200, PN 1,6/2,5/4,0 Мпа, t°макс. +80 °С

 Стальные шаровые краны «Бивал» в полнопроходном исполнении: КШТ DN 15–1200, РN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа, 

t°макс. +200 °С; КШГ DN 15–1200, РN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа, t°макс. +80 °С

 Стальные шаровые краны «Бивал» КШТ DN 15–1200, PN 2,5/4,0 МПа с удлиненным штоком для бесканальной 

прокладки

 Стальные шаровые краны «Бивал», КШГ DN 15–1200, PN 1,6 / 2,5 / 4,0 МПа с удлиненным штоком и изоляцией весь-

ма усиленного типа

 Стальные шаровые краны «Бивал» в хладостойком исполнении, t° –60...+200 °С

 Стальные шаровые краны «Бивал», КШГИ DN 20–300, PN 1,6 МПа с изолирующей вставкой  ВЭИ DN 20–300, PN 1,6 МПа

 Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации

 Управление: рукоятка, механический редуктор, приводы пневматические и электрические

Преимущества:
 Соответствует требованиям СТО Газпромрегионгаз 7.1-2001 (сертификат № ЮАЧ0.RU.1401.Н00164) 

 Срок эксплуатации более 25 лет, свыше 25 000 циклов открытия-закрытия

 Класс герметичности А (ГОСТ Р 9544-2015)

 100 %-ное тестирование каждого произведенного шарового крана на прочность корпуса и герметичность 

в соответствии с ГОСТ 21345-2005

 Полный технологический цикл производства стальных шаровых кранов до DN 1200

 Современный автоматизированный парк станков и оборудования, включая сварочные аппараты, стенды тести-

рования и контроля

Каталоги: «Стальные шаровые краны “Бивал”», «Стальные шаровые краны “Бивал” для газораспределительных систем»

Сделано в

Применение: системы тепло-, газоснабжения, 
вентиляции и охлаждения

ГАЗ

new

Регуляторы давления прямого действия 
 Редукционные клапаны (регуляторы давления «после себя») «Гранрег» серии КАТ (Торговый Дом АДЛ, Россия), 

DN 15–200, PN 1,6–4,0 МПа
 Перепускные клапаны (регуляторы давления «до себя») «Гранрег» серии КАТ (Торговый Дом АДЛ, Россия), DN 15–200, 

PN 1,6–4,0 МПа
 Регуляторы перепада давления «Гранрег» серии КАТ (Торговый Дом АДЛ, Россия) DN 15–200, PN 1,6–4,0 МПа
 Клапаны для сброса воздуха и устранения вакуума «Гранрег» серии КАТ (Торговый Дом АДЛ, Россия) 

DN 50–300, PN 1,6–4,0 МПа
 Регулирующие клапаны с пилотным управлением, редукционные клапаны, регуляторы перепада давления, пере-

пускные клапаны «Гранрег» серии KAT (Торговый Дом АДЛ, Россия), DN 40–800, PN 1,6/2,5 МПа 

Преимущества: 
 Широкая область применений и специальные исполнения по параметрам заказчика
 Многолетний опыт эксплуатации оборудования на крупнейших промышленных предприятиях и наливных терминалах, 

среди которых: ЛУКОЙЛ, Роснефть, Транснефть, Bayer, Coca-Сola, Mars и т. д.

Каталоги: «Регулирующая арматура», «Трубопроводная арматура общепромышленного применения», «Оборудование для парокон-
денсатных систем», «Трубопроводная арматура промышленного применения»

Сделано в

Применение: пищевая, фармацевтическая,
химическая, нефтеперерабатывающая,
газовая и другие отрасли промышленности,
а также системы водо-, тепло-, паро- 
и газоснабжения

Регулирующие клапаны с электро-, пневмоприводами
 Клапаны регулирующие двух-, трехходовые «Гранрег» серии КМ (Торговый Дом АДЛ, Россия), 

DN 15–300, Kvs до 1200 м3/ч, PN 1,6/4,0 МПа, t°макс. +300 °С. Исполнения: латунь, чугун, углеродистая сталь

 Клапаны регулирующие 2-, 3-ходовые Polna (Польша), DN 15–300, Kvs до 1030 м3/ч, PN 1,6–4,0 МПа, t°макс.+300 °С. 

Исполнения: чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь

 Краны шаровые регулирующие секторные Schubert & Salzer Control Systems (Германия), DN 25–300, 

Kvs до 3840 м3/ч, PN 1,0–4,0 МПа, t°макс. +230 °С. Исполнения: нержавеющая сталь

 Клапаны регулирующие угловые гигиенические/антисептические с пневмоприводом Schubert & Salzer Control 

Systems (Германия), DN 15–40, Kvs до 25 м3/ч, PN 1,6 МПа, t°макс. +140 °С. Исполнения: нержавеющая сталь

 Затворы регулирующие шиберные Schubert & Salzer Control Systems (Германия), DN 15–250, Kvs до 910 м3/ч, 

PN 1,0–10,0 МПа, t°макс. +530 °С. Исполнения: углеродистая сталь, нержавеющая сталь

Преимущества: 
 Широкая область применений и возможность изготовления специальных серий

Каталоги: «Регулирующая арматура», «Трубопроводная арматура промышленного применения»

Сделано в

Применение: истемы тепло-, водоснабжения, 
пищевая, химическая и другие отрасли 
промышленности 

Оборудование для систем пожаротушения
 Трубопроводная арматура (Торговый Дом АДЛ, Россия): дисковые поворотные затворы «Гранвэл», задвижки 

с обрезиненным клином «Гранар», обратные клапаны «Гранлок» CV16

 Насосные установки «Гранфлоу» (Торговый Дом АДЛ, Россия) для систем пожаротушения

 Шкафы управления «Грантор» (Торговый Дом АДЛ, Россия) для систем пожаротушения

 Узлы управления для спринклерных, водозаполненных и водовоздушных, а также дренчерных систем 

DN 50–200 мм, PN 1,6 МПа, производство Reliable (США)

 Оросители спринклерные и дренчерные розеткой вверх, вниз, универсальные, горизонтальные, 

«скрытые», t°сраб. +57...+182 °С, К80–К363, производство Reliable (США)

 Бессварные соединения (грувлоки): муфты, тройники, кресты, отводы, DN 25–400 мм 

 Пожарные насосные установки с дизельным и электро- приводами, производительность 10–3500 м3/ч

Преимущества: 
 Российские и международные сертификаты качества FM, UL, VDS, LPCB

 Разработка, производство оборудования в соответствии с условиями и требованиями заказчика

 Бессварные соединения — экономия времени, без сварки и резки

Каталоги: «Оборудование для систем пожаротушения», «Трубопроводная арматура общепромышленного применения»

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02
E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем
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Тип прокладки Тип фланца
А Фланцевое соединение типа «шип-паз», «паз-плоскость«
Б Фланцевое соединение типа «выступ-впадина«
В Фланцевое соединение типа «выступ-впадина», «впадина-плоскость«
Г Фланцевое соединение с гладкими уплотнительными поверхностями (одно ограничительное кольцо)
Д Фланцевое соединение с гладкими уплотнительными поверхностями (два ограничительных кольца)

Пример обозначения по ОСТ 26 260 454-99: 
СНП В-1-51-10,0-4,5 ОСТ 26.260.454-99.
В — исполнение; 1 — наполнитель (1 и 2 — паронит, 3 и 4 — графит); 51 — d2; 1,00 — PN МПа; 4,5 — толщина.

Применение
Для пресной перегретой воды, насыщенного и перегретого 
пара, сухих нейтральных и инертных газов, воздуха, водных 
растворов солей, жидких и газообразных аммиаков, спиртов, 
жидкого кислорода и азота, тяжелых и легких нефтепродуктов. 
Изготовлены из асбестосодержащего материала, представляю-
щего собой смесь волокон хризотилового асбеста, синтетиче-
ского и натурального каучука, наполнителей и вулканизующей 
группы.

Технические характеристики

Диаметр DN 10–800 мм
Максимальное давление 4,0 МПа

Общие физические свойства

Толщина 0,4–4,0 мм
Плотность 1,8–2,0 г/см3

Предел прочности 15 МПа
Сжимаемость при давлении 35 МПа 5–15 %
Восстанавливаемость после
снятия давления 35 МПа 35 %

Прокладки паронитовые общего назначения ГОСТ 15180-86

Спирально-навитые прокладки ОСТ 26 260 454-99 (СНП)
Применение 
Для трубопроводов, транспортирующих вещества групп а и Б 
технологических объектов первой категории взрывоопасно-
сти, при применении фланцевых соединений с гладкой уплот-
нительной поверхностью. Для уплотнения соединений типа 
выступ-впадина и шип-паз арматуры, трубопроводов, оборудо-
вания химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей 
промышленности.
В зависимости от конструкции фланцевых соединений СНП 
делятся на типы (А, Б, В, Г, Д). по форме сечения все типы из-
готавливаются V-образного или W-образного профиля. В за-
висимости от исполнений фланцевых соединений прокладки 
оснащаются ограничительными кольцами:
• внутренним — для соединений выступ-впадина;
• наружным/внутреним и наружным — для соединения с глад-

кой уплотнительной поверхностью.
Для соединений шип-паз ограничительные кольца не предус-
мотрены.

Технические характеристики

Диаметр DN 10–1200 мм
Температура –200…+500 °С

Общие физические свойства

Толщина 4,5 (+0,4 мм) или 3,2 (+0,3 мм)
рН 0–14

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Применение
Для энергетической, химической, нефтяной, газовой и других 
отраслей промышленности.

Исполнение
1. Углеродистая сталь (Ст 35);
2. Нержавеющая сталь (20X13); 
3. Легированная сталь (10Г2).

Технические характеристики

Рабочее давление до 10,0 МПа
Номинальный диаметр резьбы М 12 — М 42
Температура –70…+300 °С

Параметры гаек

Диаметр резьбы, d M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 M48 M52 M56 M64 M72

шаг
крупный 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
мелкий 1,25 1,5 2,0 3,0 4,0

Размеры, (мм)
S 17 19 24 30 32 36 41 46 55 65 75 80 85 95 105
H 10 12 16 20 22 24 27 30 36 42 48 52 56 64 72

eмин. 18,8 21,0 26,7 33,5 35,6 40,3 45,9 51,4 61,7 73,1 84,5 90,4 96,0 107,5 118,0
Масса, (кг) 0,014 0,019 0,039 0,077 0,093 0,133 0,194 0,277 0,446 0,777 1,197 1,420 1,668 2,310 3,005

Параметры шпилек Тип а Исполнение 1

Диаметр резьбы, d
Шаг резьбы, (мм) Размер d1,

(мм)
Фаска с,

(мм) Длина шпильки L Длина резьбового конца, b
крупный мелкий

М 10 1,5 1,25

П
о 

ГО
С

Т 
19

25
8-

73
 и

 Г
О

С
Т 

19
25

6-
73

1,6
45–95 22

100–150 28

М 12 1,75 1,25 1,6
55–95 25

100–200 30

М 16 2,0 1,5 2,0
70–130 32

140–230 40

М 20 2,5 1,5 2,5
85–160 40

170–230 48

М 22 2,5 1,5 2,5
95–180 45

190–230 52

М 24 3,0 2,0 2,5
110–200 48
210–230 58

М 27 3,0 2,0 2,5
120–210 55
220–270 65

М 30 3,5 2,0 2,5
130–240 60
250–340 70

М 36 4,0 3,0 3,0
150–240 70
250–400 80

М 42 4,5 3,0 3,0
160–290 75
300–410 90

М 48 5,0 3,0 4,0
190–340 90
350–440 100

М 52 5,0 3,0 4,0
220–380 95
390–490 105

М 56 5,5 4,0 4,0
310–420 105
430–520 120

М 64 6,0 4,0 4,0
310–490 120
490–570 135

М 72 6,0 4,0 4,0 340–570 135

Шпильки и гайки для фланцевых соединений ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75

МЕТИЗЫ
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Таблица шпилек, применяемых для фланцевых соединений

DN

Условное давление PN, (МПа)
Кол-во 

на один 
фланец0,1 и 0,25 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 10,0 16,0 20,0

10

M10×55

M10×55

M12×60 M12×60 M12×70 M12×70

M12×70 M12×70
- -

4

15 M12×70 M20×110

20
M10×60 M16×90

M16×90 M16×90 M20×120

25 M16×100 M16×100
M24×130

32

M12×65 M12×70

M16×80

M16×80
M16×80 M16×90 M20×110

M20×110
M20×110

40

M16×90

M20×120 M24×140

50 M24×120 M24×130 M24×150

8
65

M16×90 M16×90
M20×110

M24×130 M24×140
M27×170

80
M16×70 M16×80

M16×90 M20×120 M30×190

100
M16×90 M16×90

M20×100 M20×110 M24×130 M27×150 M27×160 M36×230

125

M16×80 M16×90

M24×120 M24×120
M27×150 M30×170 M30×170 M36×250

12

150

M20×100

M20×100
M30 ×160

M30×180
M30×180

M42×280
175

M24×120 M27×150
M30×170

M30×190

200
M20×100

M36×200
M36×220

M48×310

225
M27×140

M30×170 M36×210 M52×330

250 M16×90 M16×90
M20×110 M24×120

M36×190 M36×220 M36×230 M52×350
16

300
M20×100

M20×100 M27×140 M30×170 M36×200 M42×250 M42×270 -

350 M20×110 M20×110 M24×130
M30×160

M30×180 M36×210 M48×270

- - 20

400

M20×100 M20×110

M24×130 M27×140 M36×210 M42×240 M48×280

450
M24×130

M27×140 M30×160 M36×210 -

-500 M30×160 M36×190 M42×230 M48×260

600 M24×120 M24×120 M27×140 M36×180 M36×200 M48×250 M52×280

700 M24×120 M24×130 M27×150
M36×190

M42×220 M48×260 M52×290
- - - 24

800
M27×130 M27×140

M30×160 M42×230 M52×280 M56×320

900
M30×70

M36×190 M48×240
M52×290

M56×320
- - 28

1000 M27×130 M27×140 M42×210 M52×260 M64×350

1200 M27×130 M30×160 M36×200 M48×230 M52×260 M56×310 M72×380 - - - 32

1400 M27×140 M30×170 M42×230 - - - - - - - 36

1600 M27×140 M30×190 - - - - - - - - 40

1800 M27×140 - - - - - - - - - 44

2000 M27×160 - - - - - - - - - 48

2200 M27×160 - - - - - - - - - 52

2400 M27×170 - - - - - - - - - 56

Примечание: длина шпилек указана для фланцев плоских приварных по ГОСТ 

33259-2015 для условного давления до 1,0 МПа и для фланцевых приварных встык 

по ГОСТ 33259-2015 для условного давления от 1,6 МПа до 20,0 МПа.

МЕТИЗЫ
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Применение
Для энергетической, химической, нефтяной, газовой и других 
отраслей промышленности.

Исполнение
1. Углеродистая сталь;
2. Легированная сталь (10Г2);
3. Оцинкованная сталь.

Технические характеристики

Рабочее давление до 10,0 МПа
Номинальный диаметр резьбы М 12 — М 42
Температура –40…+200 °С

Параметры болтов (исполнение 1)

Номинальный диаметр резьбы d, (мм) 6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48

Шаг резьбы, (мм)
крупный 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
мелкий - 1 1,25 1,5 2 3

Диаметр стержня d1, (мм) 6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48
Размер «под ключ» S, (мм) 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65 75

Высота головки k 4,0 5,3 6,4 7,5 10,0 12,5 15,0 18,7 22,5 26,0 30,0

Диаметр описанной окружности e, (мм) 
(не менее) 10,9 14,2 17,6 19,9 26,2 33,0 39,6 50,9 60,8 71,3 82,6

Болты и гайки общепромышленного применения ГОСТ 7798-70, 5915-70

МЕТИЗЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОПРИВОДОВ*

Технические характеристики электроприводов SQ 05.2-14.2, 380 В
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150 F05/F07 F10 SQ 05.2 

4 0,06 2800 VW00063-2-0,06 0,6 0,6 2,0 0,57

160 22

5,6 0,6 0,6 2,0 0,57
8 0,04 1400 VW00063-4-0,04 0,4 0,4 1,1 0,50

11 0,4 0,4 1,1 0,50
16 0,02 1400 VW00063-4-0,02 0,4 0,4 1,1 0,40
22 0,4 0,4 1,1 0,40
32 0,01 1400 SW00063-4-0,01 0,3 0,3 0,7 0,39

300 F05/F07 F10 SQ 07.2

4 0,12 2800 VW00063-2-0,12 0,7 0,9 3,2 0,52

160 22

5,6 0,7 0,9 3,2 0,52
8 0,06 1400 VW00063-4-0,06 0,6 0,7 1,7 0,38

11 0,6 0,7 1,7 0,38
16 0,03 1400 VW00063-4-0,03 0,4 0,4 1,1 0,50
22 0,4 0,4 1,1 0,50
32 0,01 1400 SW00063-4-0,01 0,3 0,3 0,7 0,39

450

F10 F12 SQ 10.2

8 0,10 1400 VW00063-4-0,10 0,8 1,1 2,1 0,48

200 25600

11 0,8 0,9 2,1 0,48
16 0,06 1400 SW00063-4-0,06 0,6 0,7 1,7 0,38
22 0,6 0,7 1,7 0,38
32 0,04 1400 SW00063-4-0,04 0,5 0,5 1,1 0,48
45 0,5 0,5 1,1 0,48
63 0,02 1400 SW00063-4-0,02 0,3 0,3 0,7 0,43

900

F12 F14 SQ 12.2

16 0,10 1400 VW00063-4-0,10 0,8 1,1 2,1 0,48

200 341200

22 0,8 0,9 2,1 0,48
32 0,06 1400 SW00063-4-0,06 0,6 0,7 1,7 0,38
45 0,6 0,7 1,7 0,38
63 0,04 1400 SW00063-4-0,04 0,5 0,5 1,1 0,48

1800

F14 F16 SQ 14.2

24 0,19 2800 VW00063-2-0,19 1,1 1,3 3,7 0,53

200 41
36 0,10 1400 VW00063-4-0,10 0,8 0,9 2,1 0,48

2400
48 0,8 0,9 2,1 0,48
72 0,06 1400 SW00063-4-0,06 0,6 0,7 1,7 0,38

100 0,6 0,7 1,7 0,38

Технические характеристики электроприводов SQ 05.2-14.2, 220 В
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150 F05/F07 F10 SQ 05.2 

3 0,06 3360 VW00063-2-0,06 1,7 1,9 6,3 0,69

160 23

4,5 1,7 1,8 6,3 0,69
6 0,04 1680 VW00063-4-0,04 1,1 1,3 2,3 0,96
9 1,1 1,3 2,3 0,96

12 0,02 1680 VW00063-4-0,02 1,0 1,0 2,1 0,76
17 1,0 1,0 2,1 0,76
25 0,01 1680 SW00063-4-0,01 1,0 1,0 2,1 0,74

300 F05/F07 F10 SQ 07.2

3 0,12 3360 VW00063-2-0,12 1,8 2,7 6,4 0,98

160 23

4,5 1,8 2,5 6,4 0,98
6 0,06 1680 VW00063-4-0,06 1,8 2,1 3,6 0,98
9 1,8 2,0 3,6 0,98

12 0,03 1680 VW00063-4-0,03 1,1 1,2 2,3 0,96
17 1,1 1,2 2,3 0,96
25 0,01 1680 SW00063-4-0,01 1,0 1,0 2,1 0,74

450

F10 F12 SQ 10.2

6 0,10 1680 VW00063-4-0,10 1,9 2,2 3,6 0,99

200 28600

9 1,9 2,3 3,6 0,99
12 0,06 1680 SW00063-4-0,06 1,6 1,8 3,5 0,88
17 1,6 1,7 3,5 0,88
25 0,04 1680 SW00063-4-0,04 1,1 1,3 2,3 0,96
35 1,1 1,3 2,3 0,96
50 0,02 1680 SW00063-4-0,02 1,0 1,0 2,1 0,76

900

F12 F14 SQ 12.2

12 0,10 1680 VW00063-4-0,10 1,9 2,2 3,6 0,99

200 371200

17 1,9 2,3 3,6 0,99
25 0,06 1680 SW00063-4-0,06 1,6 1,8 3,5 0,88
35 1,6 1,7 3,5 0,88
50 0,04 1680 SW00063-4-0,04 1,1 1,3 2,3 0,96

1800

F14 F16 SQ 14.2

20 0,19 3360 VW00063-2-0,19 2,0 2,6 6,4 0,99

200 46
30 0,10 1680 VW00063-4-0,10 1,9 2,2 3,6 0,99

2400
40 1,9 2,3 3,6 0,99
60 0,06 1680 SW00063-4-0,06 1,6 1,8 3,5 0,88
85 1,6 1,7 3,5 0,88
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОПРИВОДОВ

Технические данные многооборотных электроприводов SA, 380 В
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SA07.2

4

30

VD00063-4-0,02 0,02 1400 0,4 0,3 1,1 0,40

F07

F10

19

5,6 VD00063-4-0,02 0,02 1400 0,4 0,4 1,1 0,40
8 VD00063-4-0,04 0,04 1400 0,4 0,4 1,1 0,50

11 VD00063-4-0,04 0,04 1400 0,4 0,5 1,1 0,50
16 VD00063-2-0,06 0,06 2800 0,6 0,6 2,0 057
22 VD00063-2-0,06 0,06 2800 0,6 0,7 2,0 0,57
32 AD00063-4-0,10 0,10 1400 1,0 1,0 2,5 0,42

20

45 AD00063-4-0,10 0,10 1400 1,0 1,1 2,5 0,42
63 AD00063-2-0,20 0,20 2800 0,8 1,3 4,6 0,60
90 AD00063-2-0,20 0,20 2800 0,8 1,4 4,6 0,60

125 AD00063-2-0,30 0,30 2800 0,9 1,6 4,6 0,70
180 25 AD00063-2-0,30 0,30 2800 0,9 1,7 4,6 0,70

SA07.6

4

60

VD00063-4-0,03 0,03 1400 0,4 0,4 1,1 0,43

F07

F10

19

5,6 VD00063-4-0,03 0,03 1400 0,4 0,5 1,1 0,43
8 VD00063-4-0,06 0,06 1400 0,6 0,7 1,7 0,38

11 VD00063-4-0,06 0,06 1400 0,6 0,7 1,7 0,38
16 VD00063-2-0,12 0,12 2800 0,7 0,9 3,2 0,52
22 VD00063-2-0,12 0,12 2800 0,7 1,1 3,2 0,52
32 AD00063-4-0,20 0,20 1400 1,7 2,0 4,8 0,42

21

45 AD00063-4-0,20 0,20 1400 1,7 2,1 4,8 0,42
63 AD00063-2-0,40 0,40 2800 1,7 2,4 9,5 0,53
90 AD00063-2-0,40 0,40 2800 1,7 2,6 9,5 0,53

125 AD00063-2-0,50 0,50 2800 1,8 3,2 9,5 0,62
180 50 AD00063-2-0,50 0,50 2800 1,8 3,4 9,5 0,62

SA10.2

4

120

VD00071-4-0,06 0,06 1400 0,5 0,6 2,1 0,40

F10

23

5,6 VD00071-4-0,06 0,06 1400 0,5 0,6 2,1 0,40
8 VD00071-4-0,12 0,12 1400 1,1 1,2 3,2 0,40

11 VD00071-4-0,12 0,12 1400 1,1 1,3 3,2 0,40
16 VD00071-2-0,25 0,25 2800 1,4 1,6 4,7 0,52
22 VD00071-2-0,25 0,25 2800 1,4 1,9 4,7 0,52
32 AD00071-4-0,40 0,40 1400 2,6 2,7 8,9 0,42

25
45 AD00071-4-0,40 0,40 1400 2,6 3,2 8,9 0,42
63 AD00071-2-0,70 0,70 2800 3,2 3,8 17 0,54

26
90 AD00071-2-0,70 0,70 2800 3,2 4,2 17 0,54

125 AD00071-2-1,00 1,00 2800 3,7 5,5 17 0,64
180 100 AD00071-2-1,00 1,00 2800 3,7 5,8 17 0,64

SA14.2

4

250

VD00090-4-0,12 0,12 1400 0,5 0,8 2,9 0,60

F14

47
5,6 VD00090-4-0,12 0,12 1400 0,5 1,1 2,9 0,60
8 VD00090-4-0,25 0,25 1400 1,1 1,7 5,5 0,60

11 VD00090-4-0,25 0,25 1400 1,1 1,8 5,5 0,60
16 VD00090-2-0,45 0,45 2800 1,6 3,2 9,5 0,64

48
22 VD00090-2-0,45 0,45 2800 1,6 3,7 9,5 0,64
32 AD00090-4-0,75 0,75 1400 2,6 4,2 17 0,62

51
45 AD00090-4-0,75 0,75 1400 2,6 5,3 17 0,62
63 AD00090-2-1,40 1,40 2800 4,9 7,4 40 0,60

52
90 AD00090-2-1,40 1,40 2800 4,9 9,5 40 0,60

125 AD00090-2-1,80 1,80 2800 5,6 12 40 0,65
180 200 AD00090-2-1,80 1,80 2800 5,6 12 40 0,65

SA14.6

4

500

VD00090-4-0,20 0,20 1400 0,9 0,9 5,5 0,54

F14

49
5,6 VD00090-4-0,20 0,20 1400 0,9 1,1 5,5 0,54
8 VD00090-4-0,40 0,40 1400 1,8 3,2 9,8 0,56

11 VD00090-4-0,40 0,40 1400 1,8 3,7 9,8 0,56
16 VD00090-2-0,80 0,80 2800 3,8 5,3 19 0,51

50
22 VD00090-2-0,80 0,80 2800 3,8 5,8 19 0,51
32 AD00090-4-1,60 1,60 1400 5,6 7,9 40 0,57

57

45 AD00090-4-1,60 1,60 1400 5,6 9,5 40 0,57
63 AD00090-2-3,00 3,00 2800 9,5 14 61 0,60
90 AD00090-2-3,00 3,00 2800 9,5 17 61 0,60

125 AD00090-2-3,30 3,30 2800 10 22 61 0,65
180 400 AD00090-2-3,30 3,30 2800 10 23 61 0,65
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Технические данные многооборотных электроприводов SA, 380 В
Ти

п

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

, (
об

./
м

ин
.)

М
ак

с.
 к

ру
тя

щ
ий

 м
ом

ен
т, 

(Н
м

)

Ти
п 

м
от

ор
а

М
ощ

но
ст

ь,
 (к

Вт
)

Ча
ст

от
а 

вр
ащ

ен
ия

м
от

ор
а,

 (о
б.

/м
ин

.)

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
то

к,
 (А

)

То
к 

пр
и 

м
ак

с.
 

кр
ут

ящ
ем

 м
ом

ен
те

, (
А

)

П
ус

ко
во

й 
то

к,
 (А

)

co
s 

ϕ

IS
O

-ф
ла

не
ц

М
ас

са
, (

кг
)

SA16.2

4 1000 VD00112-4-0,40 0,40 1400 1,5 2,8 11 0,65

F16

75
5,6 1000 VD00112-4-0,40 0,40 1400 1,5 3,1 11 0,65 75
8 1000 VD00112-4-0,80 0,80 1400 2,9 5,3 23 0,57 75

11 1000 VD00112-4-0,80 0,80 1400 2,9 5,8 23 0,57 75
16 1000 VD00112-2-1,50 1,50 2800 5,1 9,2 42 0,60 75
22 1000 VD00112-2-1,50 1,50 2800 5,1 11 42 0,60 75
32 1000 АD00112-4-3,00 3,00 1400 8,9 14 63 0,71 86
45 1000 АD00112-4-3,00 3,00 1400 8,9 17 63 0,71 86
63 1000 АD00112-2-5,00 5,00 2800 12 26 126 0,80 91
90 1000 АD00112-2-5,00 5,00 2800 12 32 126 0,80 91

125 800 АD00112-2-6,00 6,00 2800 13 37 126 0,83 91
180 800 АD00112-2-6,00 6,00 2800 13 47 126 0,83 91

Технические характеристики электроприводов SG 04.3, 220 В

SG 04.3

Наименование Мощность 
электродвигателя, (кВт)

Время 
поворота 
на 90°, (с)

Ном. ток, (А) Пусковой 
ток, (А) cos ϕ Момент, 

(Нм) Фланец ISO Масса, (кг) Класс 
защиты

Значение 0,08 8 0,5 0,7 0,99 63 F05, F07 8,3 IP67

Крутящий момент пневмоприводов Prisma двойного действия, (Нм)

Тип привода
Давление воздуха в пневмосистеме, (МПа)

0,3 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8
PAW 7,9 11,3 14,1 15,5 17 19,8 22,9
PA00 11,6 16,1 20,5 22,7 25 29,5 33,9
PA05 23,5 32,3 41 45,3 49,7 58,4 67,1
PA10 32,9 45,6 58,3 65 71 83,7 96,4
PA15 55,2 75,6 96 106,2 116,5 136,9 157,4
PA20 77,7 107 136,3 151 165,5 194,8 224
PA25 140,1 190,1 240 264,9 290 339,9 393,9
P30 226,5 307,4 388,3 – 469,2 550,1 631
P40 582,5 781,6 980,8 – 1179,9 1379,1 1578,2
P50 998 1354,5 1710,9 – 2067,4 2423,8 2780,3

РA70 2389 3273 4158 4600 5043 5927 6812

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРО- И ПНЕВМОПРИВОДОВ
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* Число пружин на одну сторону пневмопривода, стандартная поставка — максимальное число пружин. 

Крутящий момент пневмоприводов Prisma с возвратной пружиной, (Нм)

Ти
п N*

Момент 
пружин, (Нм)

Давление воздуха в пневмосистеме, (МПа)
0,3 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8

Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец Начало Конец

PA
W

S

6 10 6,7 - - - - 7,4 4,1 8,8 5,5 10,3 7 13,1 9,8 16,2 12,9
5 8,5 5,8 - - 5,5 2,8 8,3 5,6 9,7 7 11,2 8,5 14 11,3 17,1 14,4
4 7 4,6 3,3 0,9 6,7 4,3 9,5 7,1 10,9 8,5 12,4 10 15,2 12,8 18,3 15,9
3 5,5 3,6 4,3 2,4 7,7 5,8 10,5 8,6 11,9 10 13,4 11,5 16,2 14,3 - -
2 4 2,4 5,5 3,9 8,9 7,3 11,7 10,1 13,1 11,5 14,6 13 - - - -

PA
00

S

6 16,5 11,1 - - - - 9,4 4 11,6 6,2 13,9 8,5 18,4 13 22,8 17,4
5 13,8 9,4 - - 6,7 2,3 11,1 6,7 13,3 8,9 15,6 11,2 20,1 15,7 24,5 20,1
4 11,1 7,6 - - 8,5 5 12,9 9,4 15,1 11,6 17,4 13,9 21,9 18,4 26,3 22,8
3 8,5 5,8 5,8 3,1 10,3 7,6 14,7 12 16,9 14,2 19,2 16,5 23,7 21 - -
2 5,8 3,6 8 5,8 12,5 10,3 16,9 14,7 19,1 16,9 21,4 19,2 - - - -

PA
05

S

6 31,4 20,9 - - - - 20,1 9,6 24,4 13,9 28,8 18,3 37,5 27 46,2 35,7
5 27 17,4 - - 14,9 5,3 23,6 14 27,9 18,3 32,3 22,7 41 31,4 49,7 40,1
4 21,8 13,9 9,6 1,7 18,4 10,5 27,1 19,2 31,4 23,5 35,8 27,9 44,5 36,6 53,2 45,3
3 18,3 11,3 12,2 5,2 21 14 29,7 22,7 34 27 38,4 31,4 47,1 40,1 - -
2 12,2 7,8 15,7 11,3 24,5 20,1 33,2 28,8 37,5 33,1 41,9 37,5 - - - -

PA
10

S

6 45,6 30,8 - - - - 27,5 12,7 34,2 19,4 40,2 25,4 52,9 38,1 65,6 50,8
5 38 25,7 - - 19,9 7,6 32,6 20,3 39,3 27 45,3 33 58 45,7 70,7 58,4
4 30,4 20,5 12,4 2,5 25,1 15,2 37,8 27,9 44,5 34,6 50,5 40,6 63,2 53,3 75,9 66
3 22,8 15,4 17,5 10,1 30,2 22,8 42,9 35,5 49,6 42,2 55,6 48,2 68,3 60,9 - -
2 15,2 10,3 22,6 17,7 35,3 30,4 48 43,1 54,7 49,8 60,7 55,8 - - - -

PA
15

S

6 71,5 49 - - - - 47 24,5 57,2 34,7 67,5 45 87,9 65,4 108,4 85,9
5 59,6 40,9 - - 34,7 16 55,1 36,4 65,3 46,6 75,6 56,9 96 77,3 116,5 97,8
4 47,7 32,7 22,5 7,5 42,9 27,9 63,3 48,3 73,5 58,5 83,8 68,8 104,2 89,2 124,7 109,7
3 35,7 24,5 30,7 19,5 51,1 39,9 71,5 60,3 81,7 70,5 92 80,8 112,4 101,2 - -
2 23,8 16,3 38,9 31,4 59,3 51,8 79,7 72,2 89,9 82,4 100,2 92,7 - - - -

PA
20

S

6 104,7 65,8 - - - - 70,5 31,6 85,2 46,3 99,7 60,8 129 90,1 158,2 119,3
5 87,2 54,8 - - 52,2 19,8 81,5 49,1 96,2 63,8 110,7 78,3 140 107,6 169,2 136,8
4 69,8 43,9 33,8 8 63,1 37,2 92,4 66,5 107,1 81,2 121,6 95,7 150,9 125 180,1 154,2
3 52,3 32,9 44,8 25,4 74,1 54,7 103,4 84 118,1 98,7 132,6 113,2 161,9 142,5 - -
2 34,9 21,9 55,8 42,8 85,1 72,1 114,4 101,4 129,1 116,1 143,6 130,6 - - - -

PA
25

S

6 181,8 119,4 - - - - 120,6 58,2 145,5 83,1 170,6 108,2 220,5 158,1 274,5 212,1
5 151,5 99,5 - - 90,6 38,6 140,5 88,5 165,4 113,4 190,5 138,5 240,4 188,4 294,4 242,4
4 121,2 79,6 60,5 18,9 110,5 68,9 160,4 118,8 185,3 143,7 210,4 168,8 260,3 218,7 314,3 272,7
3 90,9 59,7 80,4 49,2 130,4 99,2 180,3 149,1 205,2 174 230,3 199,1 280,2 249 - -
2 60,6 39,8 100,3 79,5 150,3 129,5 200,2 179,4 225,1 204,3 250,2 229,4 - - - -

P3
0S

4 273,7 179,9 - - 127,5 33,7 208,4 114,6 - - 289,3 195,5 370,2 276,4 451,1 357,3
3 203,3 140,8 85,8 23,2 166,6 104,1 247,5 185 - - 328,4 265,9 409,3 346,8 490,2 427,7
2 148,6 93,8 132,7 77,9 213,6 158,8 294,5 239,7 - - 375,4 320,6 456,3 401,5 - -
1 93,8 54,7 171,8 132,7 252,7 213,6 333,6 294,5 - - 414,5 375,4 - - - -

P4
0S

4 766,9 491,6 - - - - 489,1 213,8 - - 688,3 413 887,4 612,1 1086,6 811,3
3 629,3 432,6 - - 349 152,3 548,1 351,5 - - 747,3 550,6 946,4 794,8 1145,6 948,9
2 452,3 314,6 267,9 130,2 467 329,3 666,1 528,5 - - 865,3 727,6 1064,4 926,8 - -
1 275,3 177 405,5 307,2 604,6 506,3 803,8 705,5 - - 1002,9 904,6 - - - -

P5
0S

4 1206,0 723,6 - - - - 987,4 505,0 - - 1343,8 861,4 1706,2 1217,8 2056,7 1574,3
3 827,0 516,8 - - 837,6 527,5 1194,1 884,0 - - 1550,5 1240,4 1907,0 1596,9 2263,4 1953,3
2 585,8 344,6 653,5 412,3 1009,9 768,7 1366,4 1125,2 - - 1722,8 1481,6 2079,3 1838,1 2435,7 2194,5
1 344,6 206,7 791,3 653,5 1147,7 1009,9 1504,2 1366,4 - - 1860,6 1722,8 2217,1 2079,3 - -

PA
70

S

6 3539 1769 - - - - 2389 619 2831 1062 3273 1504 4158 2389 5043 3273
5 2949 1475 - - - - 2684 1209 3126 1651 3568 2094 4453 2978 5338 3863
4 2359 1180 - - 2094 914 2978 1799 3421 2241 3863 2684 4748 3568 5632 4453
3 1769 885 1504 619 2389 1504 3273 2389 3716 2831 4158 3273 5043 4158 - -
2 1180 590 1799 1209 2684 2094 3568 2978 4011 3421 4453 3863 - - - -
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СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисные центры АДЛ — это сертифицированные инженеры, прошедшие обучение на заводах-производителях и осуществляющие га-
рантийный и постгарантийный ремонт всех линеек оборудования, производимого и поставляемого АДЛ. Обслуживание/ремонт оборудования 
может производиться как на объекте заказчика, так и в сервисных центрах компании АДЛ.
Контактную информацию о сервисных центрах вашего региона вы сможете найти на www.adl.ru.
Мы осуществляем продажу запасных частей для ремонта оборудования клиентам компании и сервисным партнерам для всего спектра 
поставляемого оборудования в течение не менее пяти лет после поставки оборудования. Достаточный складской запас деталей и расходных 
материалов для основных позиций оборудования гарантирует сжатые сроки выполнения обслуживания/ремонта.

Насосное оборудование общепромышленного применения
 Циркуляционные насосы «Гранпамп» серии IP, H до 80 м, Q до 1000 м3/ч, а также циркуляционные насосы «Гранпамп» 

с мокрым ротором серий LHN (трехскоростное регулирование) и AMT (автоматическое регулирование), H до 20 м, 

Q до 60 м3/ч. Модели в сдвоенном исполнении. Низкий уровень шума

 Консольные моноблочные насосы «Гранпамп» МНС (Россия), H до 56 м, Q до 130 м3/ч

 Вертикальные многоступенчатые насосы DP-Pumps (Нидерланды) серии DPV, H до 400 м, Q до 160 м3/ч

 Консольные насосы Ebara (Япония/Италия) серии CDX, 2CDX, 3M, H до 95 м, Q до 240 м3/ч

 Повышение давления, водоснабжение, пожаротушение

 Консольные моноблочные насосы «Гранпамп» МНС (Россия), H до 56 м, Q до 130 м3/ч

 Вертикальные многоступенчатые насосы DP-Pumps (Нидерланды) серии DPV, H до 400 м, Q до 160 м3/ч

 Горизонтальные многоступенчатые насосы Caprari (Италия) серий MEC-MR, PM, HMU, H до 1000 м, Q до 600 м3/ч; 

консольные насосы Caprari (Италия) серий MEC-A, NC, H до 140 м, Q до 1200 м3/ч

 Консольные насосы Ebara (Япония/Италия) серий CDX, 2CDX, 3M, 3LM, 3LS, H до 95 м, Q до 240 м3/ч

Подача воды из скважин
 Cкважинные насосы Caprari (Италия) серий EX4P и ER-ES-EX от 4–24", H до 650 м, Q до 1200 м3/ч; бустеры 

(Торговый Дом АДЛ, Россия)

 Cкважинные насосы Ebara (Япония/Италия) серии SB3 диаметром 3", H до 122м, Q до 2,7 м3/ч

 Вертикальные насосы Caprari (Италия) c линейной колонной серии P, H 250 м, Q до 1320 м3/ч

Преимущества:
 Помимо предложенного оборудования, есть возможность подобрать и другие виды насосов на различные 

параметры по подаче и напору. 

Дренаж и канализация
 Насосы для откачки сточных и дренажных вод Ebara (Япония/Италия) cерий Optima, Best, Right, DW, H до 20 м, 

Q до 54 м3/ч

 Насосы для откачки сточных и дренажных вод Caprari (Италия) cерий D, M, KCT+ (с режущим механизмом), 

KC+, H до 65 м, Q до 2000 м3/ч. Сухоустанавливаемые насосы Caprari (Италия) серий K-Kompact, H до 65 м, 

Q до 1000 м3/ч

Преимущества: 
 Многолетний опыт эксплуатации оборудования: элитные высотные жилые комплексы компании «ДонСтрой», 

Харанорская ГРЭС (г. Чита) (система водоснабжения и пожаротушения), аэропорт Шереметьево-2 (канализационная 

система), Богучанская ГЭС (осушение шлюзовой камеры и котлована нижнего бьефа), г. Воскресенск (водоочистные 

сооружения) и другие

Каталоги: «Насосное оборудование для систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, кондиционирования и пожароту-
шения», «Горизонтальные насосы Caprari», «Скважинные насосы Caprari», «Электрические погружные и сухоустанавливаемые насосы 
Caprari для сточных и фекальных вод», «Дополнительное оборудование для очистных сооружений. Аэраторы, ускорители потока 
и погружные миксеры», «Циркуляционные насосы с мокрым ротором “Гранпамп”»

Насосные установки «Гранфлоу» (Торговый Дом АДЛ, Россия)
 Насосные установки «Гранфлоу» для систем водоснабжения, пожаротушения и обеспечения различных техноло-

гических процессов на базе горизонтальных, вертикальных многоступенчатых насосов, H до 400 м, Q до 9600 м3/ч

 Насосные установки «Гранфлоу» для систем отопления и кондиционирования на базе циркуляционных насосов 

«Гранпамп», H до 80 м, Q до 6 000 м3/ч

 Специальные серии насосных установок «Гранфлоу» с нестандартными диаметрами коллекторов и/или набором ар-

матуры, дополнительными функциями шкафов управления, изготовление по индивидуальному техническому заданию 

и т. д.

 Канализационные насосные установки «Гранфлоу» на базе погружных насосов Caprari (Италия), H до 65 м, 

Q до 2000 м3/ч с емкостью, выполненной из пластика, армированного стекловолокном, объемом до 80 м3

Преимущества:
 Срок поставки стандартной установки от 1 недели

 Тестирование каждой выпущенной насосной установки

 Многообразие исполнений, возможность разработки и изготовления по требованиям заказчика

 Насосные установки водяного пожаротушения соответствуют техническому регламенту «О требованиях пожарной 

безопасности»

 Многолетний опыт эксплуатации на крупнейших предприятиях и объектах по всей стране, среди которых: элитные 

высотные жилые комплексы компании «ДонСтрой»; г. Зеленоград (водоснабжение и пожаротушение многих микро-

районов); 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, г. Москва (водоснабжение и пожаротушение), объекты на 

о. Русский и другие

Каталоги: «Насосные установки “Гранфлоу”»
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Владивосток 

690078, г. Владивосток 

ул. Комсомольская, 3, оф. 717

Тел.: +7 (4232) 75-71-54 

E-mail: adlvlc@adl.ru

Волгоград   

400074, г. Волгоград

ул. Рабоче-Крестьянская, 22, оф. 535 

Тел./факс: +7 (8442) 90-02-72 

E-mail: adlvlg@adl.ru

Воронеж 

394038, г. Воронеж 

ул. Космонавтов, 2Е, оф. 207 

Тел./ факс: +7 (4732) 50-25-62 

E-mail: adlvoronezh@adl.ru

Екатеринбург  
620144, г. Екатеринбург 

ул. Московская, 195, оф. 318 

Тел.: +7 (343) 344-96-69 

E-mail: adlsvr@adl.ru

Иркутск  

664047, г. Иркутск

ул. Советская, 3, оф. 415 

Тел.: +7 (3952) 48-67-85 

E-mail: adlirk@adl.ru

Казань  

420029, г. Казань 

ул. Халитова, 2, оф. 203 

Тел.: +7 (843) 567-53-34 

E-mail: adlkazan@adl.ru

Кемерово  

650992, г. Кемерово, 

ул. Карболитовская, 1/1, оф. 318

Тел. +7 (3842) 90-01-24

E-mail: adlkemerovo@adl.ru

Краснодар 

350015, г. Краснодар 

ул. Красная, 154 

Тел.: +7 (861) 201-22-47 

E-mail: adlkrd@adl.ru

Красноярск 

660012, г. Красноярск 

ул. Полтавская 38/14 

Тел./факс: +7 (391) 217-89-29

E-mail: adlkrs@adl.ru

Нижний Новгород  
603146, г. Нижний Новгород 

ул. Бекетова, 71 

Тел./факс: +7 (831) 461-52-03  

E-mail: adlnn@adl.ru

Новосибирск  
630132, г. Новосибирск 

ул. Челюскинцев, 30/2, оф. 409 

Тел.: +7 (383) 230-31-27

E-mail: adlnsk@adl.ru

Омск  
644103, г. Омск 

ул. 24 Линия, 59 

Тел.: +7 (3812) 90-36-10

E-mail: adlomsk@adl.ru

Пермь 

614022, г. Пермь 

ул. Мира, 45а, оф. 608 

Тел.: +7 (342) 227-44-79 

E-mail: adlperm@adl.ru

Ростов-на-Дону 
344010, г. Ростов-на-Дону 

ул. Красноармейская, 143 АГ, оф. 705 

Тел.: +7 (863) 200-29-54 

E-mail: adlrnd@adl.ru

Самара 
443067, г. Самара 

ул. Карбышева, 61В, оф. 608 

Тел.: +7 (846) 203-39-70 

E-mail: adlsmr@adl.ru

Санкт-Петербург  
194100, г. Санкт-Петербург, 

Кантемировская ул., 39 А, оф. 7-Н

Тел.: +7 (812) 718-63-75, 322-93-02  

E-mail: adlspb@adl.ru

Саратов   

410056, г. Саратов 

ул. Чернышевского, 94А, оф. 305 

Тел.: +7 (8452) 99-82-97 

E-mail: adlsaratov@adl.ru

Тюмень  

625013, г. Тюмень 

ул. Пермякова, 7/1, оф. 918 

Тел.: +7 (3452) 31-12-08

E-mail: adltumen@adl.ru 

Уфа 

450105, г. Уфа 

ул. Жукова, 22, оф. 303 

Тел.: +7 (347) 292-40-12 

E-mail: adlufa@adl.ru 

Хабаровск 

680000, г. Хабаровск 

ул. Хабаровская, 8, лит. А, Ф1, оф. 306 

Тел.: +7 (4212) 72-97-83 

E-mail: adlkhb@adl.ru

Челябинск 

454138, г. Челябинск 

ул. Молодогвардейцев, 7, оф. 222 

Тел.: +7 (351) 211-55-87

E-mail: adlchel@adl.ru

Ярославль 

150000, г. Ярославль

ул. Свободы, 2, оф. 312/5

Тел.: +7 (4852) 64-00-13 

E-mail: adlyar@adl.ru

Минск 

220015, Республика Беларусь 

г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, оф. 714 

Тел.: +7 (37517) 228-25-42 

E-mail: adlby@adl.ru

Алматы 

050057, Республика Казахстан 

г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, 

пав. 15/108 , оф. 204

Тел.: +7 (727) 338-59-00 

E-mail: adlkz@adl.ru

115432, г. Москва, 

пр-т Андропова, 18/7

Тел.: +7 (495) 937-89-68

Факс: +7 (495) 933-85-01/02

info@adl.ru

www.adl.ru

Региональные представительства АДЛ:

Центральный офис АДЛ:

КTA01 12.17




